
Product By: B.S.E. ELECTRONIC CO.,LTD.  Tel:02-803-6303-4  Fax:02-803-7636 
Http://www.bseelectronic.com , E-mail:info@bseelectronic.com

Rev:19-06-2015

MODEL:BSACT-2AL

BSE

* Option ADD box 200 x 280 x 100 mm

คุณสมบัตทิั่วไป

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

-ควบคมุเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 2 เคร่ือง  ในระบบไฟ 220 Vac , เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน ( Splite type)
-ควบคมุเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน  2 เคร่ือง  ให้สลบักนัทํางานตามเวลาท่ีตัง้คา่ไว้  สามารถตัง้ได้ตัง้แต ่ 1-24  ชัว่โมง
- แสดงผลด้วยจอ 7- Segment Display  แสดงค่าอณุหภมูิ  พร้อมทัง้แสดงค่าในหน่วยความจําต่าง ๆ ของเคร่ือง

ตู้ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 

-แรงดนัไฟฟ้า  220-240 Vac 50 Hz  1  Phase  
-ชดุควบคมุรองรับ Load เฉพาะการจ่ายไฟเลีย้งในสว่นของ FCU ของเคร่ืองปรับอากาศเท่านัน้ (ไมเ่กิน 500W ตอ่ Port)
-ตู้ควบคมุมี Port  สําหรับตอ่เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน  2  Port 
-มีสวิทซ์ ( ON-OFF-By pass )  ใช้สําหรับควบคมุการเปิด - ปิด เคร่ืองปรับอากาศ  

: ON Mode :เคร่ืองปรับอากาศจะทํางานตามระบบท่ีตู้ควบคมุตัง้ไว้  คือสลบัการทํางานครัง้ละ  1 เคร่ือง  
: OFF Mode : ปิดระบบการทํางานไม่จา่ยไฟเข้าตู้ควบคมุ  
: By Pass Mode : จา่ยไฟไปยงัเคร่ืองปรับอากาศตรงไม่ผ่านภาคควบคมุ , เคร่ืองปรับอากาศทํางานพร้อมกนัทัง้  2 เคร่ือง   
ใช้ในกรณี ตู้ควบคมุมีปัญหา ลกูค้าสามารถเปิด -ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ได้จาก  Remote เคร่ืองปรับอากาศเอง 

- แสดงผลด้วยจอ LCD DISPLAY  , AIR : ON  / Temp. / Time AIR ON /  ALARM 
- มีปุ่ มตัง้คา่อณุหภมิู Low temp.  / อณุหภมูิ High  temp. / ตัง้คา่ชัว่โมงการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ ด้านหน้าตู้ควบคมุ
- สามารถตัง้คา่  Low temperature  – High temperature ได้ในช่วง  10-50 องศาเซลเซียส 
- มีระบบป้องกนัแรงดนักระโชก ( Surge Voltage ) ด้วย MOV และ Fuse  15A  
- มีระบบป้องกนัการลดัวงจรของ FCU 1 , FCU 2 ด้วย  Fuse  2A  
- ตวัเซ็นเซอร์วดัอณุหภมิู เป็นชนิด NTC Thermistor มีค่าความคลาดเคลื่อน + 3% วดัอณุภมิูได้ย่าน -40 oC to +85 oC
- มี Port  สําหรับต่อชดุวดัอณุหภมิูภายในห้องจํานวน  1 Port 
- สภาวะปกติตู้ควบคมุสัง่ให้เคร่ืองปรับอากาศทํางาน 1 เคร่ือง และสลบัการทํางานตามชัว่โมง
การทํางานท่ีตัง้คา่ไว้ครัง้ละ 1  เคร่ือง 

- สภาวะ  Low  temperature ตู้ควบคมุสัง่ให้หยดุการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศทัง้หมด 
จนกวา่อณุหภมิูภายในห้อง  จะกลบัมาสงูกว่าคา่  Low temp. ท่ีตัง้ไว้  3 องศา  

- สภาวะ High temperature ตู้ควบคมุสัง่ให้เคร่ืองปรับอากาศทํางานพร้อมกนัทัง้  2 เคร่ือง 
จนกว่าอณุหภมูิภายในห้องตํ่ากวา่อณุหภมูิ High temp.3 องศา ตู้ควบคมุจะกลบัสูส่ภาวะปกติ
ท่ีตัง้ค่าไว้ คือเคร่ืองปรับอากาศทํางาน 1 เคร่ือง 

-มี Alarm High temp. and Low temp. เป็น Dry contact Alarm   NO-COM -NC  จํานวน 1 Port  
- ขนาดตู้ควบคมุปกติ  142 X 120 x 45 mm  

*ควบคมุเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ืองให้สลบัการทํางานตามชัว่โมงที่ตัง้ค่าไว้*
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การเดินสายไฟเขากับระบบตูควบคุมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (Wiring Diagram Control Air) Model : BSACT-2AL

คามาตรฐานจากโรงงาน
- SET TIME : AIR1 , AIR2 สลับการทํางานทุกๆ 4 ชั่วโมง 
- HIGHT TEMP : 26 องศาเซลเซียส
- LOW TEMP : 22 องศาเซลเซียส

แบบที่ 1: สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ไมมี  Magnetic1 แยกไวที่  Coil รอน (CDU)

แบบการเดินสายไฟ
สําหรับกรณี เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ไมมี Magnetic 
แยกไวตางหากที่  CDU

> ตองมีชุด  Magnetic เพิ่ม เพื่อรองรับ  Load เครื่องปรับอากาศ
แทนชุดคอนโทรล  BSACT-2AL  

กลองแม็คเนติค (Magnetic)
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Telephone cable 2 core
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Size of Cable be support
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Remark:
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แบบที่ 2: สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ ที่มี  Magnetic1 แยกไวที่  Coil รอน (CDU) สวนมากจะขนาดมากกวา  18,000 BTU

คามาตรฐานจากโรงงาน
- SET TIME : AIR1 , AIR2 สลับการทํางานทุกๆ 4 ชั่วโมง 
- HIGHT TEMP : 26 องศาเซลเซียส
- LOW TEMP : 22 องศาเซลเซียส

การเดินสายไฟเขากับระบบตูควบคุมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (Wiring Diagram Control Air) Model: BSACT-2AL

Coil

Cable 2 x 1.5 Sq.mm

Telephone cable 2 core
18-22 AWG

Size of Cable be support
of condensing unit power
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