
คุณสมบัติของเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
   1. รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input)  48VDC +/- 20%
   2. มี 2 เอาท์พุท สำารรับวบบวุมเวร่อองรรับอาาาชนนดด 8 VDC จำานบน  2 เวร่ออง 

 เร็นนนดด DC Cabinet Air Condition รุ่น PC3000D  แต่ละเอาท์พุทรองรับโรลดได้ 1250W ต่อเอาท์พุท
    3. แสดงผลว่าอุณรภมูดด้บย LED 7-Segment และ แสดงสถานะต่างๆ ด้บย LED Indicator
    4. มีโรมดาารทำางาน 3โรมด ว่อ Auto Mode /Off Mode /Manual Mode 
    5. มีพอร์ทรับสัญญาณ Air Fail Alarm Contact  จาาเวร่อองรรับอาาาช เพ่ออทำาาารสัองงานใร้เวร่ออง

รรับอาาาชอีาเวร่อองทำางาน (เร็นวุณสมบตัดของเวร่อองรรับอาาาชรุ่น PC3000D จะมี Air Fail Alarm Contact อยู่ภายใน)
   6. มีรุ่มทดสอบาารทำางานของระบบ
   7. มีสัญญาณเสียงจาา Buzzer เม่ออเาดด Alarm

การติดตัง้ 
ออาแบบเวร่อองวบบวุมเวร่อองรรับอาาาช เร็น ขนาด 2U สำารรับตดดตั งงใน RACK 19"

ระบบการป้องกัน
1. มีสบดตซ์ ON-OFF  แยาสำารรับเวร่อองรรับอาาาชแต่ละเวร่ออง พร้อม Fuse ร้องาันาระแสเาดนของ   

                     เวร่อองวบบวุม ขนาด 2A  
2. ร้องาันาระแสาระนาา ( Transient current ) ด้บย  MOV ทั งงภาว Input  และ Output  

ระบบ Alarm 
มี Port  Alarm Contact ( NC-COM-NO ) สำารรับแต่ละโรมดดังนี ง 
1. ระบบ  Alarm เม่อออุณรภูมดภายในร้องสงูาบ่าว่า High Temp. ทีอตั งงไบ้   “ Alarm  High Temp.” 
2. ระบบ  Alarm เม่อออุณรภูมดภายในร้องตำอาาบ่าว่า Low Temp. ทีอตั งงไบ้   “ Alarm Low Temp.” 
3. ระบบ  Alarm  เม่ออเวร่อองสัองใร้เวร่อองรรับอาาาชทำางานแล้บ ไม่ทำางาน  “Air Fail”
4. ระบบ  Alarm  เม่ออนุดวอนโทรลเวร่อองรรับอาาาชเสีย  “ Control Fail”  

เคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด DC CABINET AIR CONDITION (48VDC) จ านวน 2 เครื่ อง 
เพ่ือควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ในย่านที่ต้องการ 

ฟังก์ช่ันการท างานของเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
1. มีโรมดวบบวุมาารทำางาน 3 โรมด ว่อ Auto Mode /Off Mode /Manual Mode 
1.1 โรมดาารทำางานแบบ Auto Mode 

                  1.1.1  มีระบบ Timer วบบวุมใร้เวร่อองรรับอาาาชทำางานวรั งงละ 1 ตบั และสลับาันทำางาน  
                           ตามเบลาทีอตั งงไบ้ 0-24 นั อบโมง  

   1.1.2 เวร่อองวบบวุมจะอ่านว่าอุณรภมูดร้องจาา Temp Sensor  เพ่ออวบบวุมใร้อุณรภมูดร้องอยู่      
           ในย่านทีอต้องาาร  0-60  องชาเซลเซียส 

          : สั องใร้เวร่อองรรับอาาาชทำางานทั งงสองเวร่ออง เม่อออณุรภูมดร้องสูงเาดนว่า High Temp
         : สั องใร้เวร่อองรรับอาาาชรยดุทำางานทั งงสองเวร่ออง เม่อออุณรภูมดร้องตำอาาบ่าว่า Low Temp
         : สามารถตั งงว่า Return Difference ได้ 1-10 องชาเซลเซียส ว่ามาตรฐาน 3 องชาเซลเซียส 
         : เม่ออเาดดสภาบะ High Temp รร่อสภาบะ Low Temp  ระบบจะาลับมาทำางานราตด  เม่อออณุรภูมดร้อง เรลีอยนแรลง  

                            จนเาดนว่า Return Difference
1.2. โรมดาารทำางานแบบ Manual  Mode  ว่อ เร็นาารจ่ายไฟไรทีอเวร่อองรรับอาาาชทั งงสองเวร่อองใร้ทำางาน โดยไม่ผ่าน

ระบบวบบวุม ** สามารถเล่อาใร้เวร่อองรรับอาาาชเวร่อองใดเวร่อองรนึองทำางาน รร่อทำางานทั งงสองเวร่อองได้ จาาสบดตท์ ON-OFF 
เวร่อองรรับอาาาชรน้าเวร่อองวบบวุม

1.3 โรมดาารทำางานแบบ  OFF  ว่อ รดดเวร่อองวบบวุมไม่จ่ายไฟเข้าระบบเวร่อองรรับอาาาชทั งงสองเวร่ออง 
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